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PROPONENTE / TOMADOR
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EMPRESA EXECUTORA
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PROGRAMA
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RUA JOÃO MOREIRA, 1 707
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OBJETODOCTEF
REFORMA DA ESCOLA
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INÍCIO DA OBRA
20/03/2023

Realizado Acumulado: 100,00%

Número de linhas do BM 302

Período: 18/01/2024 a 06/02/2024 Medição: 05
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.ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO | OCAl
NOVO REFEITÓRIO, COZINHA E DESPENSA
FUNDAÇÕES VIGA DÊ BALDRAME 20X30

'ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FORMAS) AF_06/201

'ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14x19x29, (ESPESSURA DE 14 CMJ, PARA PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2. SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AFJ 2/2014.
ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM
AFJ36/2Q17

'ÃCÕ CÀ-60, 4.2 MM. OU 5.0 MM, ÒUJS.O MM. OU 7,0 MM,_VERGALHÃO
"FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, Ê = 25 MM^F 09/2020
'ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROÊSCÁVAOEÍRA (CAPACÍDÁDE DA CAÇAMBA DA RETRO." 0.26
M1/POTÊNCIA. 88 HP). LARGURA DE 0.8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM AREIA PARA ATERRO
AF_ 05/2016
'CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2.3 2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021

'LANÇAMENTO COM uso DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS AF_02/2022
IMPERMEABILIZAÇÃO DE'SUPÉRFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 OEMÁps"AFJJ6/2018
PAREDES E=t5cm
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14x9x19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONE_ÍRA AF_12/2021
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE_8,0 MM - MONTAGE_M. AFJK/2022

"ARMAÇÃO DE PILAR ou VIGA DÊ ESTRUTURA DÊ CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM AFJD6/2022
^FABRICAÇÃO DE FORMA PARA yjGAAÇÓM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM AF_p9>202p_ _
'CONCRETO FCK = MMPA. TRAÇO 1:2,3 2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA"IJ -
jPREPARO MECÂNICO COMJ^TONEJRA_6pO L AF_05/2021
LANÇAMENTO COM~USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

'ESTRUTURAS_ AF_02/2022
ARMAÇÃO DE VERGA Ê CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL. DIÂMETRO DE 8,0 MM. A> 09/2021

•INSTALAÇÕES HIDROSSANIT,
PONTO" DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM.
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014

3.2. TUBO PVC^ SERIEJÍJ5N 75 MM. PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (N8R 5683)

CM), PARA PAREDES
ARGAMASSA DE
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í/2020
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Orçamento Contratado

Item Discriminação

2.3.3.
2.3,4
2.3.5.

2~ãe."

2 3 7

2.4.
2.41

24.2

TUBO PVC, SERIE R. DN 40 MM. PARA ESGOTOOU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
TUBO PVC, SÒLDÃVÉL. DEi 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) """

2.5.2

2.5^3.

2 5 4
2.6,_
'6 :

26.27

7.2.

8.3.

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM. CAPACIDADE
APROXIMADA 16 LITROS. COM TAMPA E CESTO
TORNEIRA METÁLICA CROMADA. DE MESA/BANCADA. PARA COZINHA. BICA MÓVEL, COM AREJADOR.
1/2"OU3/4"{REF 1167/1168)

'ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
NOVAS JANELAS .
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE. FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA EXCLUSIVE VIDROS. ACABAMENTO. ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO Af_l2/2019
VIDRO COMUM LAMINADO. LISO. INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E"-
COLOCADO
NOVAS PORTAST
Klf DÊ PORTA DE MADEIRA™PARA VERNIZ. SÊMI-OCA (LEVE OU MÍDIA), PADRÃO~MEDIÕ, 80X21OCM.
ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE.
'FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019

"PORTA DE ÃLUM|NÍÓ"DE "ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO. 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSÕT
INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF J 2/2019
GUARNIÇÃO"/ MOLDURA / ARREMATE OÊ" ACABAMENTO'PARA ESQUADRIA. EM ALUMÍNIO PERFIL 25
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
PORTA ENTRADA DO REFEITÓRIO
REVESTIMENTO INTERNO
CHAPISCO APUCA~DÕ EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE
PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022
MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.28, PREPARO MECÂNICO

'COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AFJD6/2014_

"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS" TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES AF 06/2014
REVESTIMENTO EXTERNO

'CHAPTSCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DÊ CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
:AF_10/2022
;EM6OÇO OU MASSA ÚNÍCA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
.APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM.
AF 06/2022 _
COBERTURA
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DÊ MADEIRA NÃO APARELHADA. COM VÃO DE 5 M.
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF,07/2Q19

'TRAMÁDÉ MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2Á~GUAs PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

'• TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DÊ FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECÒBRIMÊNTO LATERAL DE
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10", COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IGAMENTO_AF 07/2019

6.; RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL_AF_07/2019

i CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019

e. B BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL. DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE '75 E 120' MM, PARA DRENAGEM
PLUVIAL PREDIAL

J7.587v010 micro



Orçamento Contratado _Eyolução Física (%( Evolução Financeira (R$)

Item Discriminação Preço Total
(RS)

Ac um.
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TUBOPVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS f̂ VJAJS^FJ3&Ç02_2_
FORRO (LAJE)
LÃJEPRE-MOLDADAUNIDIRECIONAL, BtAPOIADÁ PARA FORRO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA. VIGOTA
CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPAJ = (8+3). AF_1_1/2020
"CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA. COM DESEMPENADEIRA DENTADA ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MJSTURADOR 300 KG AF_! 0/2022 __
MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA"TRAÇO 1.2 9. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS AF 03/2015

465,90
26.126,20

17.019,40

_iop,po
100.00

j
100.00

465.90
26.126.20

1.359.66 100.00

ÃPLICAÇtóDE FUNDO SELÁDOR ACRÍLICO EM TETO. UMA DEMÃO AF_06/20t4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TÍNTA LÁTEX ACRÍLICA EM~Í ET Õ, DUAS DEMAOS. AF_06/2Õ14"

PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO. D = 8 A 11 CM. H = 3 M. EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
'TABUAJ2.5 X 15 CMJEM PÍNÚS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAÓ - BRUTAj
>ISQ
LASTRO DÊ CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS. LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA

, DE 5 CM AFJJ7/2016
'CONTRÃPISÕ EM ARGAMASSA TRAÇO 14 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOflRE LAJE. ADERIDO ACABAMENTO NÃO REFORÇADO.
ESPESSURA 2CM AF 07/2021
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45
CM_APLICADA EM AMBIE_NTES_DE ÁREA MAIOR QUE 10_M2_A_F 06/2014
PINTURA PAREDES INTERNA E EXTERNA (EXCETO COZINHA)
APLICAÇÃO DE FUNDO SELÃDOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DÊMÂÕ AF_06/2014

"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES". DUAS DEMAOS.
AF 06/2014
PINTURA DE ABERTURAS NOVAS

^LIXAMENTÓ DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA AF 01/2021
"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. ?
i DEMAOS AF 01/2021

"ÍLIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_oi"/2Õ2o
PINTURA COM TINTA ALQUIOICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOSRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020_PE
'PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA OE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS) AF 01/2020

.CORREDOR W .
FUNDAÇÕES VIGA DE BALDRAME 20X30
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DG
'FORMAS) AF 06/2017
ALVENARIA ESTRUTURAL DÊ BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DÊ 14 CM). PARÁ PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS. UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_ 12/2014
'ARMAÇÃO DE BLOCO, VÍGA BALDRAME ou SAPATA UTILIZANDO Á" ç"ò CA-SO DE 10 MM - MONTAGEM
AF 06/2017
ACÔ CA-60, 4,2 MM. OU 5,0 MM, OU 6.0_MM, OU 7,0 MM. VERGALHAO

'FABRICAÇÃO_DE FORMA PÁRA VIGAS._COM MADEIRA SERRADA,' E_=_2_s_MM. ÃF_09/2Õ20_^
"CONCRETO"FCK = 25MPA. TRAçò'i.2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÀRÉ~À~MÈ~DIA/ BRITA i) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA600 L. AF_pS/2021 _

'LANÇAMENTO COM uso DE BALDES", ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE~CONCRÉTÓ EM
ESTRUTURAS AF_02/2022
1MPERMEABÍLÍZAÇÂÒ DE SUPÊRFÍC|E_COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMAOS AF__Ofi/201S

4351,60
302.7;

100,00
100.00

17.019,40

1 359.66

937.20

728.49
178.54

l 7

2. COLUNAS

100,00

100.00

100,00

100.00

100,00

.
1K).00
100.00

100.00

100,00

4351.6C

241.72

-•'. 20

728.-19
178,54

i -ue.:1::

5 '0 B9

313.24

.

.

937

728.'
178.,

1.408.-

570, £

313,2
600.90

3.237.M
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Orçamento Contratado

Discriminação Preço Tolal

(RO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÊ- ,
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 1 765,2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022
AÇO CÃ-60, 4,2 MM. OU 5.0 MM, OU 6.0 MM, OU 7.0 MM, VERGALHAO
CONCRE"TO FCK = ZSMPA. TRAÇO 1 2.3-2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DÊ CONCRETO EM
ESTRUTURAS- AF 02/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DÊ VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
AF 10/2022
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 28. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA {SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE
25 MM AF 08/2022
A>LICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DÉMÃO. AF 06/2014"
APLICAÇÃO MANUAL DE PÍNTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS ÒÉMAOS.
AF 06/2014
COBERTURA
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DF MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA. COM VÃO DE 3 M
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO
ÇAMENTO AF 07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DÊ ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10a. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO
ÇAMENTO. AF 07/2019
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

3,3.5. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019

336 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL. DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE '75 E 120* MM, PARA DRENAGEM
PLUVIAL PREDIAL

3.37. TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 06/2022

3.3.8. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGÚLAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS 0.4X0, 4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM AF 12/2020

3 3 9 SUP~ORTÊ METÁLICO PARA CALHA PLUVÍAL. ZINCADO, DOBRADO. DIÂMETRO ENTRE 1 19 E 170 MM,
PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

4 1 FABRICAÇÃO D~E FORMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM AF 09/2020
3.4~2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTÍDA EM ALVENARIA DE

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM AF 06/2022
.4.3. AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM. OU 6.0 MM. OU 7.0 MM, VERGALHAO

3.4 4 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3 2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 06/2021

3.4.5. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 02/2022

- ^ 6 'CHAPISCO APL~ÍCÃDO~ EM ALVENARIA (SÊ~M PRESENÇA DÊ VÃOS) E ESTRUTURAS D~É CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO ! 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
AF 10/2022

3.4.7. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE
25 MM AF 05/2022

-?, 4 S ^JÃPLICÃÇÃQ DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃÒ ÃF 06/2014

456.7
115.'

210.6

115,5

57.2

339,1
24,4

153.2

4.540,30

200,34

623.92

1.091,97

510.04

78,64

372.72

306,67

116 .-"i

i • fo '•• -:

550.60
115,11

360.27

197.68

61,29

362,66
26,11

Evolução Física {%)

Acum.
Anterior

Período

100,00

100.00
l :•:• oc

100,00

100,00

100.00

100,00
100,00

100,00

100.00

1 00.00

100,00

100,00

100.00

100.00

100.00

100:00

100.00

: DO ÒÔ

100.00
1 00. 00

IOO.OC

100,00

100.00

100.00
100.00

-

-

-

-

Ac u m.
Incluindo
Período

100,00

100,00
100.0C

100.0

100J»

100,00

100.00
lõb.o

100,00
100,00

100,00

100.00

100.00

100.00

100,00

100,00

100,00

100.00

! 00,00

! oq ob

100,00
100.00

100,00

100,00

100,00

100.00
1 : . ;•:

Evolução Financeira (R$)

Acum. Anterior

1.765,21

456,75
its,r

210,62

115.57

57.28

339,12
24,40

153.28

-1 540,30

200.34

'J.,' :- -\

1 09 : 97

510.04

78,64

372.72

306.67

4 1 5 7 1

Período

.

.

BÍ9Ufflffll38

Acum. Incluindo
Período

1 765.21

456,75
115.11

210,62

115,57

57,28

339.12
24.4C

i s • 2e
8.141.31

4 540,30

200,34

623,92

1.091.97

510,04

78.64

372.72

• - 306,67

41 - 1

6.130,ífJL 6.130,97
1.170.75 1 '- 170 '5

550,60
115,11

360,27

1 97.68

61.29

362,86
26,11

.

-

55060
115,11

360,27

197,68

61,29

362,86
26,11

17.587 v010 micro



Orçamento Contratado

liem Discriminação

3.4.9.

3Ã1Õ7

3~47Íl7

3Ã127

-i;.-:.
.1 14

•*!_••

.51.

.5.2.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS.
AF_06/2014
LAJE PRÈ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIÃPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM~CÉRÀMiCA, VtGOTA
CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =J8*3)± AF_J1^020_
CHAPISCO APLICADO NO TE~TO OU EM ESTRUTURA, COM DÉSEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
NDUSJRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG AFJO/2022
MASSA ÚNICA," PÁRA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO~1 2:8. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS AF_0_3/2015_
APLICAÇÃO DE FUNDO SÊLADOR ACRÍLICO EM TETQJJMA DEMAO. AF 06/2014 "
'APLICAÇÃO MANUAL DE~PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS AF 00/2014

5.5

1.1.

Í~27

íT

3-
3 -
32
4.
.1 i
4.2.

1.1

5.4.

PLATIBANDA
ALVENARIA OE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 1-1 CM) Ê ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021

"CHAPISCOAPLICADÕ~EM ALVENARIA(SEM PRESENÇÃDE VÃO~S~fE ESTRUTURAS DÊ CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
AF_10/2022
EMBOÇÕ OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L~
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE
25 MM AFJD8/2022
APLICAÇÃO DE FUNDO SÊLADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÂO AF_Q6/2014
'APLICAÇÃO MANUAL OÊ PINTURA "CÒM"TINTA LÃTEX ACRHJCÃ EM TETO. DUAS DÈMÃÕS. AF_os/2oi4

JREFORMAS.GJiRWSOAESCOU
TROCAR FORRO (TODA ESCOLA)
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL. PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEÍTAMENTO AF_12/2qi7

'FORRO EM RÉGUAS DE pvcrúso. PARA AMBIENTES RESÍDENCÍAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE
• FjXAÇÃO AF 05/2017 PS
ACABAMENTOS PARAFORRO (RpDA-FO_RRO"EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AFJ)5'2017
RECUPERAÇÃO D6 REBOCO

"ÒE~MOLIÇÃO DÊ ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEÍTAMENTO AF 12/2017̂  _
EMBOÇÕ OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM
AF 08/2022
SUBSTITUIÇÃO VIDROS NECESSÁRIOS
VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO
VIDROS USO 4 mm
DEMOLIÇÃO PAREDE DE MADEIRA
REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEÍTAMENTO AF 12/2017
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA. DE FORMA MANUAL. SEM
REAPROVEÍTAMENTO AF 12/2017
TROCAR PORTA DA COZINHA PÔR JANELA
REMOÇÃO DEPORTAS DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEÍTAMENTO AFJ2/2017
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÀMÍCOS "FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021

iCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

:AF_1p/2022 _
'EMBOÇÕ ou MASSA ÚNICA EM" ARGAMASSA TRAÇO i":2:ã.>REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 100 L"
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DÊ
25 MM. AF 08/2022

M
F 12/2021

RETO DE
NEIRA 400L.

NEIRA 400 L,
3ESSURA DÊ

•J3.8C
2-276.26

15,93

77.18

6.44

38,15

100,00
e;sr

100,00

100,00

100,00

100.00

91.13

-

100,00
100.00
roo oo

100.00

1 v -X

TOO.OC

43,80 .;j
149.52 2.126.74 i £276,;
15.93 is.!

77,18

6,44

38.15

. 77,1

6.4

36.1

J7687v010 micro



Item

Orçamento Contratado

Discriminação Preço Total

IR$)

4 5.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO
[AF 12/2017 11

456. JANELA DÊ AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS. COM BATENTE, FERRAGENS Ê PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. ACABAMENTO. ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2019

457

*fi. -
:i 6 •

4.6.2

46.3.
4.6.4.

4.7.
4 7 1
4.7.2.

4 7 3

4.74

4J_
4.8,1.

48 .2

49

VIDRO COMUM LAMINADO. LISO. INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM)
COLOCADO

DEMOLIÇÃO OE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
AF 12/2017
ÈMBÒÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PRÊP~ARÒ MECÂNICO COM BETONEIRA 4OÕ L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM
AF 08/2022
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADÒR ACR~ÍLICO EM PAREDES, UMA" DEMÃO ÀF 06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DÊ PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃÕS.
AF 06/2014
TROCA DE PORTAS
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017
KJT DE PORTA DE MADEIRA PÁRA VE~RNIZ. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM.
ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE.
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA OE 3.5CM. ITENS INCLUSOS. DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019

DEMÂOS AF 01/2021

1.380.

746,

373.6C

906,56
46.I

306.56
16.251.2

.:« 7

13.645.8

1 569.4

986,1
RETIRAR COBERTURA E TOLDOS DO PÁTIO 899,9
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO
AFJ2/2017 613.98
REMOÇÃO DÊ TELHAS, DE FIBROCIMENTO. METÁLICA Ê CERÂMICA. DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO AF 12/2017 28593
JOVA COBERTURA DO PÁTIO 1.1.624 «

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DÊ AÍ É 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL AF 07/2019

492 TELHAMENTÒ COM TELHA ONDULADA DÊ FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR OUE 10'. COM ATE 2 ÁGUAS. INCLUSO
IÇAMENTO AF 07/2019

4.93
4.94

4 9 5

4^'è

4 9 7 .

4.10.
4.10.1. l

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM. DE 2,44 X 1.10 M (SEM AMIANTO)
3ALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
30CAL PVC. PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE '75 E 120' MM. PARA DRENAGEM
ALUVIAL PREDIAL
FUBOPVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL, ON 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
i/ERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

2133,25

6,123,62
318.69

2.952,84

235.92

419,31
SUPORTE METÁLICO PARA CALHA PLUVIAL. ZINCADO, DOBRADO. DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM.
WíA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL 2 440 73

REMOÇÃO DE TELHAS. DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 94604

4 10 2. JREMOÇAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/20)7

4103 REMOÇÃO OE TESOURAS DÊ MADEIRA. COM VÃO MAIOR OU IGUAL A QM, DE FORMA MANUAL, SEM
IREAPROVEÍTAMENTO AF 12/201?

2.031,44

3.807,60

Evolução Fisica (%)

Ac um.
Anterior

100,00

Período
Acum.

Incluindo
Periodo

100,00

100.00 100,00

100.00

100.00

100,00 '
100,00

MiOOO
93 93

lõb.òo

100,00

100,00

- ..too,oo

100.00

100,00

100.00

G.07

100,00

-

100.00 |
100, 00 J

100,00

100,00

100,00

100,00
-JWíOO

100,00

100.00

100.00

_

.

-

1 00.00

100,00

100.00
100.00

100,00,
100.00
100,00

100,00

100,00

KW M
100,00

100,00

100,00
100.00

100,00

100,00
100,00

100,00

100.00

100.00

100,00

100,00

100,00

Evolução Financeira (R$)

Acum. Anterior

11, s:

-

373,60

906.56
46,80

Período

1.330.21

7-!': 5C

Acum. Incluindo
Periodo

11,82 i

1.380.24

--I.- 50

373.60

90656

|

306,56
15265,13

49,77

13.645,89

1.569,47

899.91

61398

.'S'> '-0

306,56
16.251,28

-Í— - 4^77

13.64589

1 569 47

BÍBHÍHKL 899.91

613,98

285.93 |

2.133,25

G 123,62
318.69

2.952.84

235,92 L

419.31

2 -i-lO 73
71.981,77

946,04

2.031 44

100.00 | 3,807,60 .

2133,25

6.123,62

2.952.84

235.92

419,31

: ••:-'.••• 73
71.981,77

3.607,60 l

>7.587v010



Orçamento Contratado Evolui;

(tem Discriminação

4.10

410 7

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M. PARA
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DÊ ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA, PLÁSTICA OU TE R MO AC Ú STIC A. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL AF_p7/2019
TÊLHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E - 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
ICAMENTO _AF_07/2019_
CUMEEIRA PARA TELHÁ~DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E
ICAMENTO _AF 07/2019

JNÒyÒ PORTÃO ACESSO COZINHA
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL. SEM R E APROVEITAM Ê N TO
AF_12/2017
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

'PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADÍL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL. COM REQUADRO.
ACABAMFNIO NATUI-ÍAI -COMPLETO
SUBSTITUIÇÃO REDE ELÉTRlCA

'"REMOÇÃO REDE ELÉTRICA EXISTENTE
TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
'REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEÍTAMENTO AF_12/2017
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICÀS", DÊ FO~RMA MANUAL. SEM"REAPROVEITAMENrO
AF_12/2017
NOVO SISTEMA ILUMINAÇÃO £ TOMADAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR" CO~M
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AFJO/2020 __

'ELETRODLÍTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 20 MM 0/2"}. PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALAD"O
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO^ AF_ 12/2015
ÊLÉTRÕDÚTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM"(3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12C015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO". PVC. DN 32 MM"(r'}. PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ 2/2015

ÍÊLETRÕDUTÕ~FLE~XÍVEL LISO,"PEAD, DN 40 MM (f W'). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO"EM
FORRO_- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

IELETRODUTÕ" FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO"
EM PAREDE ^FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO'
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ 2/2015

'ELETRODUTO RÍGIDO SÕLDÁVÊL, PVC. DN 20 MM (in, APARENTE - "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF 10/2022

"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÃVEL, PVC. DN 25 MM (wj". Ã"PARÊNTE - FORNECIMENTO Ê INSTALAÇÃO
AF_ 10/2022
'ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÃVEL, PVC. DN 32 MM (1"Í, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:
'AF_1_0/2022_
[ELETRODUTO'R!GIDO SOLDÃVEL. PVC, DN 20 MM (vrj, APARENTE - FORNECIMENTO E"INSTALACAÕ
!AF 10/2022

S2J3
5- 'J
5Z15..
5216
5.2.17

ELETRODUTO" RÍGIDO SOLDÃVEL, PVC. DN 25 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO Ê INSTALAÇÃO.
AF_ 10/2022 _
[CURVAMGRAyS._CURJA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL. DE 1/2", PARA ELETRODUTO
"ÒURVÃ 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4". PARA ELETRODUTO
CURVA 90 GRAUS^ CURTA, DE"PVC RÍGIDO ROSCAVEL. DE 1" PARA ELETRODUTO _
CURVA 90 GRAUS, LONGA^ D~E PVC RÍGIDO ROSCAVEL. DE 1 VÍ'. PÁRA ELETROOUTO
CONDULETE DE PVC, TIPO X. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÃVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFMO/2022__
CONDULETE DE PVC. TIPO X, PARÁ ELETR"ÕDUTÕ DE PVC SOLDÃVEL DN 25 MM (3/4). APARENTE -
FORNECIMENTO_E_ INSTALAÇÃO.

Í7.587 vOlO i*"*0



Orçamento Contratado

Item Discriminação
Preço Total

<«)

52 19 CONDULETE EM PVC, TIPO 'T', SEM TAMPAJ3E 3/4" 16,0

52.20

5.2J2T7~
5.2.22.

CÓNDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2022 m-'
LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR 8IVÕLT, LUZ BRANCA. 30 W r. 4?" ;
LUMINÁRIA TIPO SPOT. DÊ SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM RÊATÒR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020

5 2 23. ILUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

5.2.24 ;(NTERRUPTOR~SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2015

5.225

Éã3ã

S337~

l. ; -A

5.2.29.

5.2.30.

5.Í3Í~~

b:. 32

52.33

5.234

f: 2 35

52 36

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO). 10Ã/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO AF 09/2017
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 À, ÍNCLÚÍNDÒ SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS). ÍOÃÍ25ÕV INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2015
TOMA~DA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO}, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO AF 12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE Ê PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
NSTALAÇÃO. AF 12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P*t 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO AF 12/2015
3UEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2) AF 05/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1.5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015

0237. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM'. ANTI-CHAMA -150/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015

5.2.38. ""CABO DÊ COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, í MM'. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CÍRCUÍTÒS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

5.2,39, CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM1, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUIT OS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015

; 2 --«-:.

Jíã^T"

52.42.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16Ã - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DÊ 20A - FORNECIMENTO È INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

5 2'43 l DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF 10/2020

5,2.44. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

5 2.45, DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMíNAL DE SOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
!AF 10/2020

5 -> 46 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"

f i AH LUNUíCiuNAuo t vfcN NLAUUKLb AligHígi||gHBBHÎ B0H«íIHHi9
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ÍAF 10/2020

i _ 358.0C

370,89

360.36

80,8

49,7

6179

71,3

2.811,5

75,96

167.76

639,30

522,90

34,71
522.50

4.976,40

5.267.00

2.476.00

395.60

146,10

76,40

33.44

16,72

18,44

118,71
28.60

: MV es

Evolução Física (%)

Ac um.
Anterior

Período

100.00

100 00
i oo, op

100.0C

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

' [ •cú:;

100.00

1 00.00

100,00

K,:, :.

100,00

100.00
100,00

100.00

i : i • uC

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00

1 00. 00

100,00
100,00 '
100,00

100.00 |

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

Ac um.
Incluindo
Periorfo

100,0

100,0
100,00

100.00

100.00

100,00

100,00

100.00

100,01

100,00

10000

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00
IÕÕ.OO

100.00

100.00

100 OC

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00

Evolução Financeira (R$í

Acum. Anterior

16,02

119,06
5 420.52

358,00

370.89

360.36

80,80

49,71

617,92

71.33

7 •-.'•: ':••.

75,96

167,76

639,30

522.90

34.71
522 L-.

4.976.40

5.267.00

2.478,00

395,60

146.10

76,40

33,44

-_!&2^

18,44

118,71
28.60

1.849.65

Período

-

.

.

»KÍ_ JEH-lJliU.

Acum. Incluindo
Período

16. C

119,06

5J20.52

358,00

3?0,89

360,36

60,80

49.71

617,92

71,33

2.811.51

75,96

167,76

639.30

522,90

34.71
522,50

4.976,40

5.267,00

2,478,00

395,60

146,10

76,40

33,44

16.72

18,44

118,71
gj,ao_

34.115,86

1.849.65

)7.587v010 micro



Item

5.32

5.3.3

5.3.4.

5.3.5.

5 3 6

5.3.7.

5.3.8

•V. 3 y

5 3 10

5.3.11

5.3,12.

5" 3 53

53 '-!

53.15.

5316

5-3.17.

5.3.18.

-., :: ; i

53.2C

5.3.21.

5.3.22.

5323

5.3.24.

Orçamento Contratado

Discriminação

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM (1/2"). PARA CÍRCÚfTOS TERMINAIS, ÍNS~TALADO
EM FORRO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 25 MM (3/4"]. PARA" CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD. DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 20 MM (1/21. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO"
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ON 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVÊL, PVC. DN 20 MM CA"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF 10/2022
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVÊL. PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2022
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVÊL, PVC. DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF 10/2022
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL. PVC, DN 40 MM 0 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015
ELETR~ÒD"ÚTO RÍGIDO ROSCAVEL. PVC, DN SÕ"MM (T). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021
ELETRODUTO RÍGIDO SÒLDÃVÈL, PVC. DN 20 MM («"), APARENTE - FORNECIMENTO Ê INSTALAÇÃO-
AF 10/2022
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVÊL. PVC, DN 25 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF 10/2022
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVÊL. PVC, DN 32 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO
AF 10/2022
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÃVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TfPO PIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E
NSTALAÇÃO AF 10/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2~5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM'. ANTI-CHAMA 45W750 V, PÁRA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM1. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARÁ CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO Ê INSTALAÇÃO AF 12/2015

5.3.25. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015

5.3.26. CURVA 90 GRAUS. CURTA. DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO
5.3-27. CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL. DE 3/4". PARA ELETRODUTO
5.3.28. CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO
5.3.29. CURVA 90 GRAUS, LONGA. DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4". PARA ÊLETROOUTO
5 3 30 CURVA 90 GRAUS. LONGA. DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO
5 3.31. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2.00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

IINSTALAÇÃO AF 12/3015
5 3 32 CONOULETE DE ALUMINÍO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2". COM TAMPA CEGA

Preço Total
(RI)

2.196,1

521. 5C

590, 5£

504,3

733,04

714.60

127.2

84.8

132,48

325.3

160,3

114.39

477,00

618,24

303,66

140.45

14.61

76,40

334.40

192,69

Z 129, 70

9.204,00

7.516,40

2416.00
16.80
17.25
42,84
1258

12.62

774.72
78.69

Evolução Física (%)

Ac u m.
Anterior

100.00

100,00

100,00

i nu.;:

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

! W '.!

100,00

100,00

100.00

Período

.

100,00

100,00

100,00
100,00

Açu m.
Incluindo
Período

100.00

1000

- c o e

1 00 P

100.00

IOO.OJ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

100.00

100,00

100,00

100.00

•• DO •'}<:.

100.00

100.00

•• : oo

100.00

100.00

100.00
100,00

100.00 100,00
100,00 100.00
100.00 100,00
foo~õo

too.oc
100 00

100,00

100.00
100,00

Evolução Financeira (RS)

Atum Anterior

2 196,1

521.50

590,58

504,3

'33 "•

714,60

127,2

84,80

132.48

32E 35

160,3;

114.3S

477,00

618,24

303,66

140.45

14.61

76,40

334,40

192,69

2.129,70

9.204,00

7.516.40

2.416,00
16.60
17,25
42,64
12,58
12,62

774.72
78,69

Período
Ac um. Incluindo

Período

2.196.18

521.50

590,58

504,31

733,04

714,60

127,20

84,80

132,48

325,35

160.32

114.39

477,00

618,24

303.66

14045

14,61

76,40

334,40

192,69

2.129.70

- | 9.204,00

7 516,40

.

.

.
,
,

-

2.416,00
16.80
1725
42,84
12,58
12.62

774,72
78.69

17.587 v010 micro



Orçamento Contratado

He m

5.3.33.

5.3.34

5.3.35,

í 3 36

5.3.37.

53.38

5.3.39.

5-3.40.

Discriminação

CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4". COM TAMPA CEGA

CONOULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM {1 1/4").
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022
CONDULETE DE PVC. TIPO LL. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO Ê INSTALAÇÃO. AF 10/2022
CONDULETE DE PVC. TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (Í"j. APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2022
CONDULETE DE PVC. TIPO LL. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022
CONDULETE DE PVC. TIPO LB. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022
CONDULETE DE PVC. TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM {3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2022
CONDULETE EM PVC. TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"

5.3-41. JCONDULETE EM PVC, TIPO 'T1, SEM TAMPA, DE 3/4"
5.3.42. TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"
5.3.43. CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE. DE EMBUTIR. EM PVC. COM TAMPA APARAF USADA,

IDIMENSOES 120 x 120 x ~?y MM
5.3.44.

' -• i

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)
AF 05/2015

TRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÉREA. TRIFASICA. COM CAIXA DE EMBUTIR. CABO DE 35 MM2 E
DISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUSO 0 POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS

5 4 2 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T. EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTÊNCIA DÊ 150 DAN.
;TIPO D

5.4.3. ÍQÚÃDRO DÊ DISTRÍBUIÇÀO DÊ ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO". DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSlCO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
;AF 10/2020

5 '. J QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM).
AF 05/2015

5 4 5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100Ã - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020

5.4.6. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM1, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021

5.4.7. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM', ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA REDE ENTERRADA DE
.'DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021

.', .: õ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AFJ2/2015

5 4 9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO", 10 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.12/2015

5.4.10. ! ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

5 4 1 1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015

5.4.12. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL. DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
'INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015

5.4.13. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCAVEL. DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DÍSTRÍBUICÂQ
DE ENERGIA ELÉTRICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021

5.4.14.

!

5.4,15. (

5.4,16. í

;URVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCAVEL. DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2021

;URVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015

;URVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
-ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

Preço Total

(RÍ)

38,5<

47,7

170.6C

323,9

172,45

93,1

249,0
23,90
16.0

7.1

509.2

30 7

2.828,2

1.046,34

1.84965

30.71

578,07

4122,23

1.936,00

690.00

326.16

1,143.90

730.34

178.0fl

378.00

33,57

116.90

26,24

Evolução Física (%)

Acwm.
Anterior

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00
100.00
100.00
100.00

100,00

100.0C

100.00

100,00

100.00

Período

.

-
-
.

.

100.00

100,00 .

100,00

100,00

' DO DC

100,00 i

100,00

100,00

.

.

.

.

.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 .

Acum.
Incluindo
Período

100.00

100,00

i ,- ) •:>

100.00

100,00

100,00

100.00
100,0
100,0
100,0

100,00

100,00

.. t<w.«

100,00

: :L et

100.00

100,00

100,00

100,00

100.00

100.00

100,00

100.00

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00

-;•: ;\

Evolução Financeira (RS)

Acum. Anterior

38,50

47,73

170,60

323.92

172.45

93,12

249,03
23,90
16.02
7 15

Período

.

.

.

509.28

oO i',
BBHBMB

2.828,20

1.046,34

1.849.65

30,71

578.07

4 122,23

1936,00

690,00

326,16

1 143 90

73034

178.08

378,00

.::; s"

116.90

26.24 .

Acum. Incluindo

Periodo

38.50

47.73

170,60

323,92

172,45

93.12

249,03
23,90
15,02

7,15

509,28 l

30,71
•™~í 1

19.019,37

2.828.20

1.046.34

1. 849. 65

30,71

578.07

4.122,23

. 1.936.00

690.00

326,16

1.143,90

730,34

178.08

378.00

33 57

116.90

26,24
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Orçamento Contratado

Item

5.4.17.

5.4,18
5.4,19.

5.4.20.

5.4.21,

5.4.22.

5.4,23.
5,4.24,

Discriminação

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETROOUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU ÍGUAIS A 40 MM
AF 05/201 S
HASTE QE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO. CIRCULAR. EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0.3 M
AF 12/2020
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA. DIMENSÕES DE *72*X *72' MM, PARA USO EM BAIXA
TENSÃO
ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16". COM 1
ESTRIBO. SEM ISOLADOR
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO. COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8". COMPRIMENTO 6",
COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MEDIA
CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT). PARA CABOS ATE 95 MM2
ALÇA PREFQRMADA DE DISTRIBUIÇÃO. EM AÇO GALVANIZADO. PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16
A 25 MM

5.4,25 CABO MUITIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-
ST2 ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2

Obs

Preço Total

<R$)

57,20
797,60

133.26

13,06

67,96

27.70
-i.?0 íti

11.50

1,526.14

Evolução Física (%)

Acum.
Anterior

PlíMOíio

Acum.
Incluindo
Período

100,00 100.00
100,00

100,00

100,00

100,00

100.00
i :o DO

100.00

10000

.
-

.

100.00

100.00

100,00

10000

100,00
100,00

100,00

100.00

Evolução Financeira (RS)

Acum. Anterior

57,20
797,60

133,26

13.06

67,96

27,70
370.56

11.50

1.526.14

Período

-

,

Acum. Incluindo
Período

57.20
797,60

133,26

13,06

67,96

27.70
370,56

11,50

1.526,14

Obs 2; |Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição,

Os serviços medidos informados neste BM encontra m-se concluídos, estão em conformidade corn os pro]etos e especificações acenos pela CAIXA e foram executados de acocho" com as normas técnicas

SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS. 06 de fevereiro de 5024
Local e Dais Resp Técnico Fiscalização Ar lindo Fumaco

j/REA/CAU RS037794
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